
Maatilojen paloturvallisuus       

Seppo Pekurinen

Vahingontorjuntapäällikkö

Finanssialan Keskusliitto



2



Maatilavakuutus: tunnuslukuja 2009

- Maatilavakuutuksia 111 849 kpl

- Korvattuja vahinkoja 20 159 kpl

- Korvattuja tulipaloja

- Korvattuja tulipaloja

- Korvattuja maatilasuurpaloja

- Suurpalokorvaukset

- Ennuste 2010 35 kpl

n.1000 kpl

n. 20 mú

24 kpl

10,5 Mú

15,5 Mú
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Palo-, murto - ja vuotovahingot 1983-2009

179,3

130,7
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Korvatut palovahingot Suomessa 1988-2009
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Suurpalot ( >200.000 ȥ) 1990-2009 
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Maatalouden korvatut suurvahingot 1990 -2009
(ei salmonellavahinkoa 2009)
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Sikala-/navettapalo: palokunta suojeli muita 
rakennuksia
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Hevostallipalo 2010
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Hevostallipalo 2010, syttyi lämpökeskuksesta
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Ministeriön asetustyöryhmä maastopuvuissa
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Puolilämmin verhoseinäpihatto (300 lehmää)
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Nuoren karjan kasvattamo palon jälkeen
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Nuoren karjan kasvattamon palo alkoi 
rehustamosta
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Nuoren karjan kasvattamon rehusekoittamo 
(1500 eläintä)
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MMM:n asetus
tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista

> Rakentamisessa noudatetaan RakMkE määräyksiä ja ohjeita

> Määritelmät mm. osittain avonainen rakennus

> P3-luokan kotieläinrakennukset osastoidaan 1000m2 (EI 30)

- muutamia helpotuksia osastoinnissa mm. siipikarjarakennus

> P1- ja P2- luokan rakennukset osastoidaan 2000 m2 (Ei 30)

- ellei tuotannollisista ratkaisuista muuta aiheudu

> Rakennusten välinen etäisyys 15 metriä

> Käyttötapaosastointi (sähkökeskukset, valvontahuoneet, jne

> Yhteen rakentamisen rajoituksia

> Palonilmaisu: savuun reagoiva palonilmaisulaitteisto (FK säännöt)

> Savunpoistoon kiinnitettävä huomiota

> Pelastussuunnitelma: havaitseminen, alkusammutus, pelastaminen

> Lisärakentaminen: mm sähköasennusten kunto 

16



SPEK opastaa 21 on ilmestynyt
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Viljelijä on joutunut vaihtamaan koko eläintilan (1000 m2)  

valaisimet lohjenneiden kiinnikkeiden vuoksi. 

Valaisimin ikä oli  5 v.
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Eläinsuojatila: valaisinkotelot  lohkeilevat 
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