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	Aihe

RAKENNELMIEN OSASTOINTIPERIAATTEITA

Pyöräkatokset, vajat yms. rakennelmat, joiden pohjapinta-ala on korkeintaan 20 m².

	Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet  sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

RakMk E1, Rakennusjärjestykset.

	Yhteinen tulkinta/käytäntö

Kaupunkien rakennusjärjestyksissä on esitetty luvanvaraisuudesta vapautettujen rakennelmien pinta-alarajoituksia ja etäisyysvaatimuksia rajan suhteen. Vaikka rakennelman toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä.
Tässä kortissa on esitetty ratkaisuja, jotka ovat yleensä paloteknisesti hyväksyttäviä pohjapinta-alaltaan korkeintaan 20 m2:n suuruisille rakennelmille.  
Rakennelman luvanvaraisuus ja mahdollisesti tarvittavat naapureiden väliset sopimusjärjestelyt tulee varmistaa ko. rakennusvalvonnasta.
1. Korkeintaan 5 m2 kokoinen rakennelma.

Pohjapinta-alaltaan korkeintaan 5 m2:n kokoisen rakennelman rakentaminen ilman osastointia on yleensä mahdollista, mikäli se täyttää seuraavat ehdot:

· rakennelman maksimikorkeus (harjakorkeus) on korkeintaan 3 metriä, 

· rakennelma on vähintään korkeutensa (h2) etäisyydellä naapurin rajasta ja

· rakennelma on vähintään korkeutensa (h1) etäisyydellä omasta rakennuksesta,

· naapuritontilla ei ole rakennuksia alle 4 metrin etäisyydellä rajasta ja

· naapuritontilla ei ole rakennelmia korkeuttansa lähempänä rajaa ja

· rakennusten ja rakennelmien välissä ei ole muita palavia rakenteita, kuten aitoja.
Kuvaa 1 tulkittaessa määritellään rakennelman etäisyysvaatimukset h1 ja h2 kortin E1-905 mukaisesti.

Kuva 1. Korkeintaan 5 m2:n kokoinen rakennelma.
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2. Korkeintaan 20 m2:n kokoiset rakennelmat.
Alle 4 metrin etäisyydellä rajasta sijaitsevat yli 5 m2:n kokoiset rakennelmat on yleensä osastoitava naapurin suhteen.

· Osastoinnin toteuttaminen vaatii asiantuntevan suunnittelijan tekemää suunnitelmaa.

· Riittävän asiantuntemuksen omaavan suunnittelijan ja kiinteistöjen omistajien harkinnan perusteella tehdyllä naapureiden välisellä kirjallisella sopimuksella voidaan rakennelmien välisestä osastoinnista luopua. Suunnittelijan ja rakennuttajan on tällöin varmistettava, ettei toisen kiinteistön puolelta alkava palo uhkaa rakennelmien kautta naapurikiinteistön rakennuksia.
Tässä kappaleessa on esitetty minimivaatimuksia rakennelmien ja rakennusten välisille etäisyyksille, mikäli kiinteistöjen omistajat ja suunnittelija päättävät luopua rakennelmien välisestä osastoinnista.
Rajan läheisyydessä (alle 4 metrin etäisyydellä rajasta) olevien pohjapinta-alaltaan korkeintaan 20 m2:n rakennelmien rakentaminen ilman osastointia edellyttää yleensä vähintään seuraavien ehtojen täyttymistä:

· rakennelmien maksimikorkeus (harjakorkeus) on korkeintaan 3 metriä, 

· rakennelmien etäisyydet muista rakennuksista (e1 ja e2) täyttävät taulukossa 1. esitetyt rakennelmien pinta-aloista (A1 ja A2) riippuvat ehdot,

· rakennusten ja rakennelmien välissä ei ole muita palavia rakenteita, kuten aitoja ja

· osastoinnin poisjättämisestä on tehty naapureiden välinen kirjallinen sopimus.

Taulukko 1.

s > 4 m
s < 4 m
Pinta-ala A (A1 tai A2)
Etäisyysvaatimus e

 (e1 tai e2)
[m2]
[m]

[m]

5

4

6

9

5

7

12

6

8

20

8

8

s = rakennelmien välinen palotekninen suunnitteluetäisyys

A1 ja A2 = rakennelman pinta-ala

e1 ja e2  = rakennelman ja oman rakennuksen välinen palotekninen suunnitteluetäisyys

Kuva 2. Korkeintaan 20 m2:n osastoimattoman rakennelman etäisyysvaatimukset.    
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= 4 metrin etäisyydellä rakennelmasta oleva alue,

   jolla ei saa  sijaita muuta palavaa tai paloa levittää rakennetta ilman erillistä toiminnallista

   suunnitelmaa, mikäli sovelletaan taulukon 1. keskimmäisen sarakkeena etäisyysvaatimuksia.

= Alue, jolla ei saa  sijaita muuta palavaa

   tai paloa levittää rakennetta ilman

   erillistä toiminnallista suunnitelmaa.


Yleensä etäisyyttä s tarkastellaan symmetrisesti rajan suhteen. Rakennelmien ja rakennusten välissä ei saa olla etäisyydellä e muita palavia rakenteita, kuten aitoja, katoksia tai pergoloita normaalia korkeintaan 800 mm pitkää räystäsrakennetta lukuun ottamatta. Mikäli rajalla rakennelmien välissä on aita tai muuta paloa levittää rakennetta, määräytyvät etäisyysvaatimukset e1 ja e2 taulukon oikean sarakkeen arvojen mukaan.

Mikäli vain toisella tontilla on rakennelma, on sen etäisyyden (e) oltava naapurirakennuksesta vähintään taulukon 1. oikean puoleisen sarakkeen mukainen. Rakennelman on oltava tällöin vähintään korkeutensa etäisyydellä omasta rakennuksesta.

Kuva 3. Korkeintaan 20 m2:n osastoimattoman rakennelman etäisyysvaatimus naapurin 

rakennuksen suhteen. 
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h1 = rakennelman korkeus tarkasteltavassa suunnassa


Kun rakennelmien välistä osastointia ei toteuteta, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän yhdessä suunnittelijoiden kanssa arvioida naapurin rakennelman tulipalon mahdollisen leviämisen aiheuttamat taloudelliset riskit omalla tontilla sijaitsevien rakenteiden mahdollisten vaurioiden osalta.
3. Mikäli rakennelmat eivät täytä kohdissa 1 tai 2 esitettyjä ehtoja, tulee vaadittu osastointi toteuttaa joko rakennelmien välille, tai rakennelmien ja rakennusten välille. Näistä jälkimmäisen voi toteuttaa ainoastaan naapureiden välisellä kirjallisella sopimuksella. Tarvittavat rasitejärjestelyt tulee varmistaa ko. kaupungin rakennusvalvonnasta.

Osastointivaatimus on EI 30 molemmin puoleista paloa vastaan, mikäli rakennelmat ovat vähintään korkeutensa etäisyydellä rakennuksista. Mikäli rakennelma on korkeuttansa lähempänä rakennusta, määräytyy rakennelman osastointivaatimus yleensä naapuritontin rakennuksen tai rakennelman suhteen lasketun paloteknisen suunnitteluetäisyyden mukaan.



	Huomioitavaa

Ks. Ei luvanvaraisten rakennelmien ohje rakennusjärjestyksestä. 

Ks. Ei luvanvaraisen rakennelman sijoitusrajoitukset rakennusjärjestyksestä.
Rakennelman on sijaittava vähintään 8 metrin etäisyydellä rakennusten pääikkunoista.



	Asiasanat




[image: image4.png]_1322329726.dwg

_1322329881.dwg

_1322329370.dwg

_1295327197.bin

