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	Aihe

RÄYSTÄSVAIHTOEHDOT  PALOSUOJAUKSEEN

	Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet  sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

Rak Mk E1:7, 7.6.2, E1:9, 9.2.2 YO 39 s109

	Yhteinen tulkinta/käytäntö

Palomuurin räystäsrakenne

· Vesikaton rakenteet ja eristeet katkaistaan palomuurin kohdalta. 

· [image: image2.png]Palomuuri ulotetaan katteen yläpuolelle ks E1:9.2.2

Palo-osastoivan seinän räystäsrakenne 

· sama periaate sekä tois- että molemminpuolista paloa vastaan 

· räystäspuita ei tarvitse katkaista, mutta seinän osastoivan rakenteen on liityttävä osastoinnin vaativuusluokan tasoisesti vesikatteeseen

· ilmarakoa ei sallita ja läpimenevien rakenteiden ja osastoivan rakennusosan liitoksen on täytettävä seinän osastointivaatimus
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Paritalon räystäsrakenne huoneistojen välisen pystypaloseinän kohdalla

· toteutetaan rakenteena, missä ilmarako sallitaan, mutta ilmankierto vesikaton ilmarakoon ohjataan seinälinjaa kauempaa, yleensä räystään vesikourun taitse.

· toteutetaan huoneistojen välisen seinän molemmin puolin n. 1000 mm matkalle

· palokaasuja ohjaavan levytyksen pintakerrosluokan min. B-s1,d0, levytyksen saa asentaa räystäslautojen alle
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	Huomioitavaa

Kun rakennuksen ulkoseinällä on palo-osastointivaatimus, on hyvällä suunnittelulla pyrittävä siihen, ettei vesikaton päätuuletussuunnan ilmanottorakoja tarvitse laittaa umpeen. 

Rakennesuunnittelijan on aina otettava kantaa vesikaton kosteustekniseen toimivuuteen ja tuuletuksen toteutukseen, mikäli pääsuunnan ilmarako on ummistettava.

	Liitteet



	Asiasanat




[image: image4.png]


[image: image5.png]


_1295327197.bin

