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IKKUNAT PIENTALON OSASTOIDUSSA SEINÄSSÄ, KUN OSASTOINTI TOTEUTETAAN VAIN TOISEEN RAKENNUKSEEN TEHTÄVÄLLÄ OSASTOIVALLA RAKENTEELLA

	Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet  sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

E1: 9, Ympäristöopas 39: sivu 103-

	Yhteinen tulkinta/käytäntö

Ympäristöopas 39, s.103: "Tapauksessa, jossa osastointi on toteutettu vain toiseen rakennukseen tehdyllä osastoivalla ulkoseinällä, palon leviämisriskiä rakennuksesta toiseen on tarkasteltava erikseen kumpaankin suuntaan."

Mikäli osastointi toteutetaan vain toiseen rakennukseen tehtävällä osastoivalla rakenteella, tulee ulkoseinällä olevien ikkunarakenteiden täyttää sama paloluokkavaatimus, kuin itse seinärakenteelta edellytetään. Tavallisia avattavia ikkunarakenteita ei sallita.

Mikäli rakennusten välinen palotekninen suunnitteluetäisyys on vähintään 4 metriä ja rakennuksen toisen kerroksen varatiejärjestelyjen kannalta on perusteltua, voidaan rakennukseen asentaa hätätilanteessa avattavissa oleva korkeintaan 1 m2:n kokoinen osastoiva ikkuna. Ikkunaan tulee kiinnittää pysyvä kyltti, josta käy ilmi, että ikkuna on paloikkuna ja ikkunan saa avata vain hätäpoistumistilanteessa tai mahdollisen huollon ajaksi.
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