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PIENTALOJEN VÄLISEN PALOTEKNISEN SUUNNITTELUETÄISYYDEN LASKENTAPERIAATTEITA

	Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet  sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

E1: 9, Ympäristöopas 39, Kaupunkien rakennusjärjestykset

	Yhteinen tulkinta/käytäntö

Palotekninen suunnitteluetäisyys

Määritettäessä rakennusten välistä paloteknistä suunnitteluetäisyyttä tulee ottaa huomioon nykytilanteen mukaiset rakennukset ja rakennelmat sekä naapurikiinteistön asemakaavan mahdollistama tuleva rakentaminen. Paloteknisiä etäisyyksiä käsitellään yleensä symmetrisesti kiinteistön rajan suhteen.

Räystäsrakenteen vaikutus pientalojen väliseen palotekniseen suunnitteluetäisyyteen

Kun rakennuksen räystään ulkoreunan etäisyys saman rakennuksen ulkoseinän ulkopinnasta on korkeintaan 800 mm, voidaan rakennusten välinen palotekninen suunnitteluetäisyys yleensä mitata ulkoseinän ulkopinnasta,. Räystään ulkoreuna on räystäsrakenteen uloimman palavan tai paloa levittävän rakenneosan uloin pinta normaalia vesikoururakennetta lukuunottamatta.

Parvekkeet ja katokset

Tontin sisäisen rakennusalueen rajan ylittämisen enimmäismitat katos-, parveke yms. -rakenteilla on esitetty kaupunkien rakennusjärjestyksissä. Katoksia on käsitelty tarkemmin kortissa E1-903.
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