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	Aihe

Asuntokohtaisen lasitetun parvekkeen osastointi.

	Aiheeseen liittyvät määräykset ja ohjeet  sekä muiden viranomaisten ja laitosten ohjeet ja tulkinnat

RakMk E1: 7.6.2, Ympäristöopas 39: s.89.

	Yhteinen tulkinta/käytäntö

Lasitettu parveke osastoidaan toisesta asunnosta tai toisen asunnon parvekkeesta paloluokkavaatimuksen EI 15 täyttävillä rakenteilla.

Asuntojen parvekkeiden välisen parveketason paloluokkavaatimus on REI 30.

Savukaasut ohjataan tiiviillä rakenteella yläpuolisen asunnon parvekekaide- ja parvekelasitusrakenteen ulkopuolelle.

Osastoivissa rakenteissa käytettävien rakennustarvikkeiden luokkavaatimukset määräytyvät rakennuksen paloluokan perusteella rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaisesti. (E1, kohdat 6,7 ja 8).

Edellä mainitut osastointiperiaatteet ovat voimassa, mikäli vierekkäisten parvekkeiden välinen vapaa väli on 0...2 metriä. Mikäli vapaa väli on 2...4 metriä, tarkastellaan osastointivaatimukset tapauskohtaisesti.

	Huomioitavaa

Sisänurkkasääntö, ks. Ympäristöopas 39: s.88.
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