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ILMANVUOTOLUVUN  VALINTA  ENERGIASELVITYKSEEN  RAKENNUSLUVAN HAKEMISEN  YHTEYDESSÄ  OULUSSA
1. Ilmanvuotolukua 4 1/h on käytettävä,
    jos tiiveydestä ei ole selvitystä tai mitään varmennustoimenpiteitä
    ei tehdä.
2. Ilmanvuotolukua 3 1/h voi käyttää,

    jos noudattaa rakentamisessa tiiveyskortin A-kohdan ohjeita ja
    vastaava työnjohtaja kortin allekirjoittaessaan vahvistaa näin  

    tapahtuneen.
3. Ilmanvuotolukua 2 1/h voi käyttää,
    jos talotoimittaja on mittauttanut ko. talotyypin ilmanpitävyyksiä 
    vähintään kuudessa eri kohteessa ja määrittänyt AISE-projektin 
    tilastollisella menetelmällä tuotteen ilmanpitävyyden, joka on 
    parempi tai yhtä suuri kuin 2 1/h.

    Lisäksi ilmanvuotoluvun 2 1/h käyttö edellyttää tiiveyskortin ehtojen 
    A ja B hyväksymistä ja vastaavan työnjohtajan allekirjoitusta.

4. Ilmanvuotolukua 1,5 1/h tai sitä parempaa tilastollisesti määri- 

    tettyä AISE -arvoa voi käyttää esiasetuksena rakennusluvan  

    energiaselvityksessä,
    jos tavoitteena on matalaenergiataso ja käytetty arvo jälkimittauk- 

    sella varmennetaan ja energiaselvitys päivitetään ko. mittauksen  

    perusteella.

    Yleinen ohje mahdollisimman hyvän energiatodistuksen  

    saamiseksi:
    Ensisijaisesti suositellaan tapauskohtaista ilmanvuotoluvun määrit- 

    tämistä mittauksella. Tällöin energialaskennassa voidaan käyttää 
    suoraan mittaustulosta ilman tilastollista hajontaa.  

